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Liseo S2

3

Liseo S2 links

® Artikel-Nr. N39 B

® Artikel-Nr. N39 A

mit integriertem Griff HA 282
Edelstahl matt gebiirstet
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Liseo S2 links

Farbvariante Finea 04

®» Artikel-Nr. N39 B

@ Artikel-Nr. N39 A

mit integriertem Griff HA 282
Edelstahl matt gebrstet

LISEO 5
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Liseo S2

Liseo S2 links

Farbvariante Finea 04

® Artikel-Nr. N39 B

@ Artikel-Nr. N39 A

mit integriertem Griff HA 282
Edelstahl matt geburstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Satinato weiB plan

DIE DECENTA KLASSE



INNENANSICHT

Liseo S2 links

in gleicher Optik wie auBen,

abweichend von der Standardausfiihrung

optional erhaltlich

LISEO
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Liseo W2i

Liseo W2i

Farbvariante Finea 04

® Artikel-Nr. N28 B

@ Artikel-Nr. N28 A

mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt geburstet

mit 2 Seitenteilverglasungen

und Qberlicht
Klarglas plan

DIE DECENTA KLASSE

DETAIL

Liseo W2i

Farbvariante Finea 04

mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebiirstet




Liseo W2i

Farbvariante Lichtgrau

® Artikel-Nr. N28 B

@ Artikel-Nr. N28 A

mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebirstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

LISEO
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Liseo W2i

Liseo W2i

Farbvariante Lichtgrau

®» Artikel-Nr. N28 B

@ Artikel-Nr. N28 A

mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebiirstet

mit Seitenteilverglasung

Liseo | Modellscheibe
Sandstrahlung Liseo W2 Variante 2
auf Grundglas Klarglas

Flache matt - Streifen Klarglas
Artikel-Nr. GS 312
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Liseo W2i

Liseo W2i

®» Artikel-Nr. N28 B

@ Artikel-Nr. N28 A

mit integriertem Griff HA 283
Edelstahl matt gebirstet

mit 4 Seitenteilverglasungen

Liseo | Modellscheiben
Sandstrahlung Liseo W2 Variante 2
auf Grundglas Klarglas

Flache matt - Streifen Klarglas
Artikel-Nr. GS 312

LISEO



Liseo W3i

Liseo W3i

Farbvariante Anthrazitgrau
® Artikel-Nr. N33 B

@ Artikel-Nr. N33 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

DIE DECENTA KLASSE

DETAIL

Liseo W3i

Farbvariante Anthrazitgrau
mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebirstet
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Liseo W3i

Farbvariante Silvea 03

@ Artikel-Nr. N33 B

® Artikel-Nr. N33 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geblrstet

mit 4 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan

LISEO 13




Liseo W3i

Liseo W3i

Farbvariante Weinrot

® Artikel-Nr. N33 B

@ Artikel-Nr. N33 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

mit Seitenteilverglasung

Liseo | Modellscheibe
Sandstrahlung Liseo W3 Variante 2
auf Grundglas Klarglas

Flache matt - Streifen Klarglas
Artikel-Nr. GS 314

und Qberlicht
Klarglas vollflachig sandgestrahlt

DIE DECENTA KLASSE



Liseo W3i

Liseo W3i

Farbvariante Telegrau 1

® Artikel-Nr. N33 B

® Artikel-Nr. N33 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

mit Seitenteilverglasung

Liseo | Modellscheibe
Sandstrahlung Liseo W3 Variante 1
auf Grundglas Klarglas

Flache Klarglas - Streifen matt
Artikel-Nr. GS 315

LISEO



Liseo W4i

Liseo W4i

Farbvariante Finea 04

® Artikel-Nr. N35 B

@ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

mit Oberlicht
Klarglas plan

16 DIE DECENTA KLASSE
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Liseo W4i

Farbvariante Telegrau 4

® Artikel-Nr. N35 B

@ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geblrstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Satinato weiB3 plan

LISEO
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Liseo W4i

Liseo W4i

Farbvariante Lichtgrau

®» Artikel-Nr. N35 B

@ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebiirstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan
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Liseo W4

Liseo W4i

Farbvariante Finea 04

® Artikel-Nr. N35 B

@ Artikel-Nr. N35 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt gebirstet

mit 4 Seitenteilverglasungen

Liseo | Modellscheiben
Sandstrahlung Liseo W4 Variante 2
auf Grundglas Klarglas

Flache matt - Streifen Klarglas
Artikel-Nr. GS 316

LISEO



Liseo W5i

Liseo W5i

Farbvariante Schiefergrau

® Artikel-Nr. N37 B

@ Artikel-Nr. N37 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

20 DIE DECENTA KLASSE



Liseo W5i

Farbvariante Lichtgrau

® Artikel-Nr. N37 B

@ Artikel-Nr. N37 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

LISEO
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Liseo W5i

Liseo W5i

Farbvariante Basaltgrau

® Artikel-Nr. N37 B

@ Artikel-Nr. N37 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiB plan

DIE DECENTA KLASSE




Liseo W5i

Farbvariante Silbergrau

®» Artikel-Nr. N37 B

® Artikel-Nr. N37 A

mit integriertem Griff HA 281
Edelstahl matt geburstet

mit 5 Seitenteilverglasungen

Liseo | Modellscheiben
Sandstrahlung Liseo W5 Variante 2
auf Grundglas Klarglas

Flache matt - Streifen Klarglas
Artikel-Nr. GS 318

Liseo W5

LISEO
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DIE HAPTIK DER HAUSTURGRIFFE

Sicherlich ist weniger mehr und vielfach besser, aber eine formal und materialmdBig optimale Abstimmung der Hausturgriffe auf die Formensprache

der Haustirfullung rundet die Haustlr schon im Entwicklungsprozess gestalterisch ab. Somit ist in diesem Fall mehr Design besser, da das Design der

Hausturgriffe optimal auf die Formensprache der Haustiir abgestimmt ist.

24 DIE DECENTA KLASSE




MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT

Durch die Anbringung der Griffe auf der Haustrflllung ergibt sich ein weiterer Vorteil: Zwischen Schloss und Haustlrgriff entsteht deutlich
mehr Bewegungsfreiheit und somit mehr Platz zum Auf- und AbschlieBen der Haustir. Selbstversténdlich haben unsere Designer dabei haptische

Gesichtspunkte des Haustlrgriffs berlicksichtigt.

I
Liseo S2 links Liseo S2 links
Farbvariante Finea 04 Farbvariante Finea 04
® Artikel-Nr. N38 B ® Artikel-Nr. N39 B
@ Artikel-Nr. N38 A @ Artikel-Nr. N39 A
Geringere GroBzugige
Bewegungsfreiheit Bewegungsfreiheit

Anbringung Griff HA 622 mit integriertem Griff HA 282

HAUSTURGRIFFE 25



DIE OBERFLACHE BRILEA

Die seiden gldnzende Oberflache steht fiir die natiirliche Wirkung der Farben in unterschiedlichsten Lichtsituationen.
Durch die feine Kérnung des Rohmaterials entsteht ein nachhaltiger und langlebiger Farbeffekt. Die Oberflachenstruktur

bewirkt, dass Brillanz und Ausstrahlung der Farbe an Tiefe gewinnen.

I
[

Lichtgrau RAL 7035 | Silbergrau RAL 7001

Basaltgrau RAL 7012

Telegrau 1 RAL 7045

Schiefergrau RAL 7015 Anthrazitgrau RAL 7016

26 DIE DECENTA KLASSE



Liseo W5i
Farbvariante Finea 04
mit 5 Nuten

® Artikel-Nr. N37 B
® Artikel-Nr. N37 A

Die Nut

NUTEN ODER

Liseo W5i
Farbvariante Finea 04
mit 5 Edelstahlintarsien
matt geblrstet

®» Artikel-Nr. N49 B
® Artikel-Nr. N49 A

Die Intarsie

VERARBEITUNG

INTARSIEN



TRITTSCHUTZBLECHE

Edel im Aussehen - praktisch in der Anwendung

Mit einem Trittschutzblech aus Edelstahl gewinnt die Haustiir an Profil - im Hinblick auf die Optik und den alltaglichen Gebrauch.
Durch die Metall-Applikation wird die Front im FuBbereich noch besser gegen Kratzer und Macken geschiitzt - sehr zu empfehlen vor allem
fiir Haustier-Halter oder Familien mit kleineren Kindern. Wir verwenden feinsten matt-gebirsteten Edelstahl.

Das Material fligt sich perfekt in das Erscheinungsbild der Haustir ein.

Liseo W5i Liseo W5i

Farbvariante Finea 04 Farbvariante Finea 04

ohne Trittschutz mit Edelstahl-Trittschutz 150 mm
® Artikel-Nr. N37 B matt geblrstet

® Artikel-Nr. N37 A ® Artikel-Nr. N37 B

mit integriertem Griff HA 281 ® Artikel-Nr. N37 A

Edelstahl matt gebirstet mit integriertem Griff HA 281

Edelstahl matt gebiirstet

28 DIE DECENTA KLASSE



INNENANSICHTEN

Finesse auf der ganzen Linie

Modelle mit filigran eingearbeiteten Nuten markieren nicht nur von auBen betrachtet gestalterische Glanzpunkte. Auf Wunsch liefern

wir nun die Nuten-Optik auch fir die Innenseiten. Das schafft einen Ausdruck von Geradlinigkeit und Ruhe. adeco kreiert auf diese

Weise erneut eine Design-Finesse, mit der Haustlren noch individueller auf den Stil einer Immobilie abgestimmt werden kdnnen.

Liseo S2 links Liseo S2 links
Innenansicht* Innenansicht *
glatte Flache - ohne Nuten Fléche Liseo S2 - mit Nuten

* Darstellung mit verdeckt liegenden Béndern VERARBEITUNG 29



DIE AUFSATZFULLUNG

®D Die beidseitige Aufsatzfiillung (B)

Perfektes Design
in Verbindung mit héchster Qualitat

r

Gestaltung / Funktionalitat
AuBen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Fltigelprofile
und groBzligige Gestaltung.

Pflege

Durch die beidseitige Aufsatzfiillung entfallen auBen und innen die Versatze
zwischen Fliigelprofil und Fiillung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflachen
erleichtert.

Isolierung

Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Starke des Turfligels
Gesamt-Isolierung mindestens 65 mm

Sicherheit

3 mm Aluminiumplatte auBen
2 mm Aluminiumplatte innen

30 DIE DECENTA KLASSE

Innenansichten™

@D Die einseitige Aufsatzfiillung (A)

Erstklassiges Design
mit hoher Funktionalitat

v

Gestaltung / Funktionalitat
AuBen Eleganz durch verdeckte Fliigelprofile und groBziigige Gestaltung.
Innen Funktionalitdt durch Glasrahmen.

Pflege
Durch die einseitige Aufsatzfillung entfallt auBen der Versatz zwischen Fliigel-
profil und Fillung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflachen erleichtert.

Isolierung
Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht

Sicherheit
3 mm Aluminiumplatte auBen
1,5 mm Aluminiumplatte innen

* Darstellung mit verdeckt liegenden Béndern



LUFTLEERER RAUM

Die Modelle der Sonderedition Liseo mit integriertem hochisolierendem Vakucor Kern erfillt alle erforderlichen Standards der Passivhaus-Technologie.
Ihre Energieeffizienz ist uniibertroffen. In ihrer optischen Anmutung unterscheidet sie sich nicht von der herkdmmlichen Aufsatzfillung.

Es sind ihre inneren Werte, durch die sie tiberzeugt. Eine Mindestgesamtstérke von 60 mm mit einem Vakuumkern aus hoch

isolierendem Material verbessern den U-Wert der Aufsatzfillung. Mit integriertem Vakucor Kern betrdgt ihr

U-Wert zwischen 0,2 und 0,4.

Puristische Eleganz und hervorragende Warmedammung gehen eine gelungene Symbiose ein.

Die Decenta Vakucor Klasse erflllt schon heute den Energiestandard von morgen.

U-Wert durch VAKUCOR: 0,2 bis 0,4

*Basis rechnerischer Neuwert der Vakuumpaneele. Bezieht sich auf die Hausturfillung. TECHNIK 31



ie haben lhre Wunschhaustir gefunden - das freut uns. Jetzt wiirden
Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt - kein Problem.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.aip-metallbau.de. Ein Klick ge-

nlgt, und es 6ffnet sich der AiP-Haustiirenkonfigurator. In wenigen Minuten ent-

Schritt 1 Bestimmen Sie die Bauform der zu gestaltenden Haustir.

Schritt 2 Geben Sie die gew(inschten MaBe Ihrer Tir ein.

Schritt 3 Wahlen Sie das gewlnschte Modell in seinen Varianten.

Schritt 4 Kombinieren Sie nun individuell Oberflichen, Farben, Glaser,
Turgriffe und Extras ganz nach Belieben.

Schritt 5 Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges
und montieren die Tr mit vier Klicks fir die Eckpunkte.
Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben,
wahlen Sie ein dhnliches Motiv aus unseren Beispielen.

Schritt 6  Ihre persdnliche Planung kdnnen Sie nun speichern oder

direkt ausdrucken. Besuchen Sie mit dem Ausdruck lhren
Fachhéndler, der Ihnen gern ein Angebot erstellt.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des AiP-Haustiirenkon-
figurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

Ihr Fachhdndler:

HINWEISE UND PFLEGE
EDELSTAHL MATT [ EDELSTAHL POLIERT

werfen Sie ein anndhernd realistisches Bild Ihres zukiinftigen Eingangsbereichs.
Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persdnlichen Daten, fiih-
ren wir Sie Schritt fr Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene

Varianten und treffen Sie Ihre persénliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.

Die AuBenansichten fiir einseitige (A) und beidseitige (B) Aufsatzfiillungen sind identisch. Bei sémtlichen Ambiente-Innen-
ansichten sind beidseitige Aufsatzfiillungen mit Rollenbédndern dargestellt. Innenansichten von beidseitigen Aufsatzfiil-
lungen mit anderen Modellen unterscheiden sich optisch von den dargestellten Innenansichten. Ebenfalls unterscheiden

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich
durch Umwelteinfliisse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmut-
zungen Flugrost auf der Oberflache absetzen. Diese von auBen an die Edelstahlteile herangetragenen Verunreinigungen kon-
nen mit Edelstahlreiniger entfernt werden. Zum Schutz vor Oberfléchenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile
mit Sidolin o. A. regelmaBig zu pflegen.

Aus reproduktions- und drucktechnischen Griinden sind die Darstellungen von Farben, Edelstahlapplikationen, Edelstahlintar-
sien, Siloer Eloxal, Messing und Holzmaterialien der Haustirfillungen und Haustirgriffe nicht verbindlich. Fiir die genaue
Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirklung von
Glasern und Farben hangt auch von unterschiedlichen Lichtverhaltnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jewei-
ligen Einbausituationen ab.

sich Innenansichten von einseitigen Aufsatzfiillungen von den dargestellten Innenansichten. Bitte beachten Sie hierzu die
Erlauterungen zu Unterschieden zwischen beidseitigen und einseitigen Aufsatzfiillungen auf Seite 18. Bei samtlichen ge-
zeigten aufliegenden Béndern, Rollenbandern und verdeckt liegenden Béndern handelt es sich um Produkte des Herstellers
Dr. Hahn. Ihr Fachhéndler kdnnte andere Fabrikate verwenden. Bitte fragen Sie ihn hierzu.

Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem fiir Blend- und Fliigelrah-
men variieren. Die Fiillungsstarke héngt ebenfalls von dem verwendeten Profilsystem ab. Der optische Eindruck der Haustir
andert sich, wenn die MaBe der Haustlr von denen im Katalog abweichen. Je nach TiirhGhe kann technisch bedingt die PZ
Rosette oberhalb oder unterhalb des waagerecht angebrachten Griffes sitzen.

Bei weiteren Fragen berét Sie Ihr Fachhéndler gerne und kompetent.

Technische Anderungen vorbehalten.

Konzeption & Gestaltung: BrillDesign.de - Herzebrock © 2012 - SEL32S 1. Auflage



